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Tegelen 
zonder 
krachT-
inspanning
DE LICHTE ALLESKUNNER
PCI NANOLIGHT

De variabele flexlijm is nu nog eenvoudiger te verwerken.  
Dankzij een nieuwe formulering en beproefde technologie is de 
lichte mortel zo flexibel en efficiënt als nooit tevoren.

■■ Kan zeer flexibel en zonder krachtsinspanning worden aangebracht –   

voor comfortabel werken

■■  Grotere sterkte – omlaagglijden en afzakken van grote tegels op muren en vloeren 

wordt voorkomen

■■  Verbeterde corrigeerbaarheid tot 15 minuten na het leggen van de tegels

www.pci-afbouw.nl



De lichte vulstoffen zorgen ervoor dat het aanbrengen flexibeler en eenvoudiger is dan   
ooit tevoren.

pci 
nanolighT
OUT OF THIS WORLD
MET LICHTE MORTEL-TECHNOLOGIE

Tegelen zonder krachtinspanning met de nieuwe PCI 
Nanolight. De lichte variabele flexmortel zorgt voor 
gewichtloosheid op de bouwplaats. 
Dankzij de verbeterde kwaliteit is deze alleskunner nu 
nog flexibeler, nog steviger en met een nog langere 
correctietijd te verwerken. Ook grote, zware tegels 
kunnen moeiteloos zonder wegglijden op de wand 
worden aangebracht, zonder stress tot ca. 15 minuten na 
het aanbrengen worden gecorrigeerd.
PCI Nanolight is de universele ster in het PCI-universum.
Geschikt voor alle ondergronden en alle keramische 
materialen.

Eenvoudiger leggen:

■■  Universeel inzetbaar: op alle ondergronden en 
alle keramische materialen, binnen en buiten
■■ Consistentie variabel instelbaar: als dunbed- of 
vloeibedmortel, en als egaliseermiddel
■■ Voor laagdikten van 1–10 mm
■■ Comfortabele verwerkingstijd van ca. 90 
minuten, zonder verstijving – na ca. 8 uur 
beloopbaar
■■ Tot 45 % hoger rendement dan PCI-tegellijmen 
zonder lichte mortel-technologie
■■ Stofarm – minder stofontwikkeling bij het 
openen, roeren en uitgieten
■■ Gering draaggewicht – 15 kg zak met handvat
■■  Uiterst emissie-arm: GEV-EMICODE EC1 Plus

Ontspannen tegelen zonder krachtsinspanning.
Nu QR-code scannen voor 
nog meer informatie!


